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使用说明书

(100A/B)系列





 
  

（1）电源：确定“电压调节”旋钮已置“0”位，然后打开电源开关。

 

（2）确定交流试验 ：将“AC ／DC ”开关设置在“AC ”

 

位置。

 

（3）设定“漏电流 ”值：按下开关“ ”，调节“漏电流预置”电位器“12”
将“漏电流”

 
预置在所需值。

 
（4）连接被测件：根据被测件的需要 ，将测试线和被测件连接好。

 （5）“定时测试 ”：将定时开关“ ”置在“定时”位置，调节定时器拨盘开关，设定所需的定时时间，

然后按下“启动”开关，并调节“电压调
 

节”旋钮使输出电压至所 需值 。
 （6）“手动测试”：按10键（数值为三个零）。按下启动电源“启动”开关即可。
 

（7）在测试过程中 ，如果检测到的“漏电流”值超过设定的“漏电流”预置值时，

仪器会自动报警并切断输出电压。这时只要按下“复位”开关即可，仪器回到待测试状态。     
（8）如果检测到的“漏电流 ”没有超过设定值，则定时时间到或按下“复位”开关后，仪器回到待测试状态。

 

（9）直流试验 ：将“AC ／DC ”开关设置在“ ”

 
位置。

 （10）在确认耐压仪处于“复位”状态，测试灯熄灭，电压表指示为“0”时，将放电棒地线连接到高压变压器

的接地端（外壳），放电端搭在高压变压器的高压输出端。
 （11）将高压变压器高压输出端上的 AC 测试短路棒旋松取出置于洁净、干燥处 ，

将高压电容上的连接线插在高压电容地端的插头取下 插到放短路棒的孔中，

再将放电棒从高压变压器的高压输出端移出

 

（12）再按（4）～（9）条进行测试。  
（13）测试结束，在“复位”状态下，用放电端搭在高压变压器的高压输出端 5分钟以上，充分放电后，

才能取下被测物。  

。

DC

注意 ，切不可不放电就拆除被测物连线，这样会遭到电击！  
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超高压测试仪简易操作指南
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RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司

一、概述

二、产品参数指标

1

0.0S -999S  OFF=连续测试

   
50Hz正弦波

选配

 

 

540mm× 925mm ×650mm

参数      机型 RK2674-50A

AC/DC

  (0.00～50.00）kV

  

  

报警值预  0～100mA

  

测试时间

输出波形

PLC接口

测试模式

电压测试范围

电压精度

变压器容量

外形体积(D×H×W)

高压平板车外形尺寸

0～100mA

5000VA

RK2674-50B RK2674-100A RK2674-100B

漏电流测
试范围

AC

DC

  (0.00～100.00）kV

0～20mA 0～50mA 0～20mA 0～50mA

测试电流精度 ±（5%±5个字）

置范围
AC

DC 0～20mA 0～50mA 0～20mA 0～50mA

10000VA

(D×H×W)
720mm× 850mm ×485mm 高压变压器： 345mm×1070mm ×445mm

重量
主机部分：54.8KG

高压平板车部分：64.45KG

主机部分：89.05KG

高压平板车部分：113KG

结构类型 柜式机（主机部分）+平板车（高压部分）

±（5%±5个字） ±（5%±5个字）



三、RK2674-50A前面板说明
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1、电源开关
仪器总电源，用钥匙拧开。

2、REST 停止键
在测试过程中，作为中断测试的开关。在待测物测试失败时，超漏灯（11）亮，按下此按键测试仪

3、START 开始测试键
在复位状态下，按下此键可开始测试。

可以停止报警，并进入下一个待测状态。

4、空气开关
蓝色开关往上推动是开启状态，往下推动是关闭状态。

5、输出电压调节转盘

在测试过程中，顺时针调节此转盘，输出电压增大；逆时针调节此转盘，输出电压减小。在开机时，请确认此旋钮处于0位。

6、AC/DC切换按键
此按键切换显示电压是交流电压还是直流电压；按下时电压显示窗口显示的是直流电压，弹出时显示的为交流电压。

8、2mA/20mA切换按键    

9、100mA档         

7、测试/预置按键    
此按键按下为预置电流状态，弹出为测试状态。

此键按下为20mA档，弹出为2mA档。

13、电源检测指示灯“电源接地、安全”绿灯

把仪器与市电用电源线连接，测试仪的电源开关置于OFF状态; 若市电的N、L、G的接法是正确的，电源接地安全指示灯亮；
若N、L、G的接法是错误的，则绿灯不亮，请检查电源。

14、高压输出指示灯

此灯不受主控电路的控制。如果高压输出口的电压大于110V，则此灯闪烁。如果在复位状态下，此灯闪烁，那么高压输出
端口可能有高压输出，严禁触摸测试回路的任何部位。

12、电流预置调节电位器

当“测试/预置”按键按下时为电流预置状态；此时电流显示窗口显示预置电流值，顺时针调
预置电流减小。

此键按下为100mA。

节预置电流增大；逆时针调节

2

10、UP键 

11、DOWN键   
置时间时,按此键,时间设置减小。设

设置时间时，按此键，时间设置值增大；

15

15、报警灯

RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司

(请打开机柜后门，取出报警灯与此处连接线两两相连并放置此处)



四、RK2674-50B前面板说明

1、电源开关
仪器总电源，用钥匙拧开。

2、REST 停止键
在测试过程中，作为中断测试的开关。在待测物测试失败时，超漏灯（11）亮，按下此按键测试仪

3、START 开始测试键
在复位状态下，按下此键可开始测试。

可以停止报警，并进入下一个待测状态。

4、空气开关
蓝色开关往上推动是开启状态，往下推动是关闭状态。

5、输出电压调节转盘

在测试过程中，顺时针调节此转盘，输出电压增大；逆时针调节此转盘，输出电压减小。在开机时，请确认此旋钮处于0位。

6、AC/DC切换按键
此按键切换显示电压是交流电压还是直流电压；按下时电压显示窗口显示的是直流电压，弹出时显示的为交流电压。

8、2mA/20mA切换按键    

9、100mA档(AC）         

7、测试/预置按键    
此按键按下为预置电流状态，弹出为测试状态。

此键按下为20mA档，弹出为2mA档。

14、电源检测指示灯“电源接地、安全”绿灯

把仪器与市电用电源线连接，测试仪的电源开关置于OFF状态; 若市电的N、L、G的接法是正确的，电源接地安全指示灯亮；
若N、L、G的接法是错误的，则绿灯不亮，请检查电源。

15、高压输出指示灯

此灯不受主控电路的控制。如果高压输出口的电压大于110V，则此灯闪烁。如果在复位状态下，此灯闪烁，那么高压输出
端口可能有高压输出，严禁触摸测试回路的任何部位。

13、电流预置调节电位器

当“测试/预置”按键按下时为电流预置状态；此时电流显示窗口显示预置电流值，顺时针调
预置电流减小。

此键按下为100mA。

节预置电流增大；逆时针调节

11、UP键 

12、DOWN键   
置时间时,按此键,时间设置减小。设

设置时间时，按此键，时间设置值增大；

16、报警灯

RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司
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10、50mA档（DC）         
此键按下为50mA。

注意：测试时只能按一个电流档位，不能同时按两个或以上。

3
(请打开机柜后门，取出报警灯与此处连接线两两相连并放置此处)



五、RK2674-100A前面板说明
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RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司
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1、电源开关
仪器总电源，用钥匙拧开。

2、REST 停止键
在测试过程中，作为中断测试的开关。在待测物测试失败时，超漏灯（11）亮，按下此按键测试仪

3、START 开始测试键
在复位状态下，按下此键可开始测试。

可以停止报警，并进入下一个待测状态。

4、空气开关
蓝色开关往上推动是开启状态，往下推动是关闭状态。

5、输出电压调节转盘

在测试过程中，顺时针调节此转盘，输出电压增大；逆时针调节此转盘，输出电压减小。在开机时，请确认此旋钮处于0位。

6、AC/DC切换按键
此按键切换显示电压是交流电压还是直流电压；按下时电压显示窗口显示的是直流电压，弹出时显示的为交流电压。

8、2mA/20mA切换按键    

9、100mA档         

7、测试/预置按键    
此按键按下为预置电流状态，弹出为测试状态。

此键按下为20mA档，弹出为2mA档。

10、UP键 

11、DOWN键   

13、电源检测指示灯“电源接地、安全”绿灯

把仪器与市电用电源线连接，测试仪的电源开关置于OFF状态; 若市电的N、L、G的接法是正确的，电源接地安全指示灯亮；
若N、L、G的接法是错误的，则绿灯不亮，请检查电源。

14、高压输出指示灯

此灯不受主控电路的控制。如果高压输出口的电压大于110V，则此灯闪烁。如果在复位状态下，此灯闪烁，那么高压输出
端口可能有高压输出，严禁触摸测试回路的任何部位。

12、电流预置调节电位器

当“测试/预置”按键按下时为电流预置状态；此时电流显示窗口显示预置电流值，顺时针调
预置电流减小。

此键按下为100mA。

置时间时,按此键,时间设置减小。设

设置时间时，按此键，时间设置值增大；

节预置电流增大；逆时针调节
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15、报警灯

(请打开机柜后门，取出报警灯与此处连接线两两相连并放置此处)



六、RK2674-100B前面板说明
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RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司
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1、电源开关
仪器总电源，用钥匙拧开。

2、REST 停止键
在测试过程中，作为中断测试的开关。在待测物测试失败时，超漏灯（11）亮，按下此按键测试仪

3、START 开始测试键
在复位状态下，按下此键可开始测试。

可以停止报警，并进入下一个待测状态。

4、空气开关
蓝色开关往上推动是开启状态，往下推动是关闭状态。

5、输出电压调节转盘

在测试过程中，顺时针调节此转盘，输出电压增大；逆时针调节此转盘，输出电压减小。在开机时，请确认此旋钮处于0位。

6、AC/DC切换按键
此按键切换显示电压是交流电压还是直流电压；按下时电压显示窗口显示的是直流电压，弹出时显示的为交流电压。

8、2mA/20mA切换按键    

9、100mA档         

7、测试/预置按键    
此按键按下为预置电流状态，弹出为测试状态。

此键按下为20mA档，弹出为2mA档。

11、UP键 

12、DOWN键   

14、电源检测指示灯“电源接地、安全”绿灯

把仪器与市电用电源线连接，测试仪的电源开关置于OFF状态; 若市电的N、L、G的接法是正确的，电源接地安全指示灯亮；
若N、L、G的接法是错误的，则绿灯不亮，请检查电源。

15、高压输出指示灯

此灯不受主控电路的控制。如果高压输出口的电压大于110V，则此灯闪烁。如果在复位状态下，此灯闪烁，那么高压输出
端口可能有高压输出，严禁触摸测试回路的任何部位。

13、电流预置调节电位器

当“测试/预置”按键按下时为电流预置状态；此时电流显示窗口显示预置电流值，顺时针调
预置电流减小。

此键按下为100mA。

置时间时,按此键,时间设置减小。设

设置时间时，按此键，时间设置值增大；

节预置电流增大；逆时针调节
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16、报警灯

10、50mA档         

此键按下为50mA。

注意：测试时只能按一个电流档位，不能同时按两个或以上。
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(请打开机柜后门，取出报警灯与此处连接线两两相连并放置此处)



七、RK2674-50/100后面板说明

6

RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司
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接到高压变压器信号端。

接高压变压器输入端  1 。

用于输入交流电源，请使用仪器自带的电源线。

2、高压尾
与高压变压器高压尾相接。

3、输出信号高端（信号正）

接高压变压器输入端  2 。
4、输出信号低端（信号负）

5、采样信号高端

6、保护地端子
在仪器电源插接的三脚电源插座不能保证可靠连接大地时，必须从此连接到可靠的接地排。

8、电源插座

自带保险丝
7、保险管座

1、高压回路端
高压输出的回路。



八、RK2674-50/100使用方法
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一  测试耐电压两种方式
    1.使用高压线和接地线。
    2.使用高压棒和接地线。
注意事项:使用高压棒测试时,定时显示必须调到0.0,即测试时间由人按住高压棒按钮来控制。
二 测试步骤:
    1.电源关闭状态下，连接好被测物。
    2.先确保电压调节旋钮逆时针旋到底，然后再打开电源。
    3.按下电流预置按钮，调节到所需的漏电流报警值，预置完毕弹出按钮。
    4.按下所需漏电流量程按钮。
    5.弹出或按下AC/DC按键,选择输出电压的显示是交流或直流。
    6.按面板绿色启动键,开始测试。
    7.顺时针缓慢调节电压调节旋钮,调节到所需电压。
    8.按红色复位键停止测试。
    9.测试失败,(即漏电流超过预置值),会自动报警和切断高压。
三 测试时间调节
    1.调节 UP 键,调节时间显示为所需时间(最大999秒），即测试时间由机器自动控制。
    2.调节 DOWN 键,调节时间显示为"000",即测试时间由人为控制。

特别提醒：
      一、机器面板“电源安全”接地指示灯，正常情况下：在插入220V电源没按下面板电源
开关的状态下，会亮。按下电源开关后不亮。 没按下面板电源开关时如果不亮，有三种原因：
1.220V输入电源L相（火线）与N相(零线)与机器要求不符,请对调220V输入L相与N相。2.220V输         
入电源接大地地线不通，或220V接地线与机器接地端没连接好,请确保220V接地线与机器接地端
（金属外壳）连通。3.必须确保上述1和2符合要求，缺一不可。
      二、机器面板“电源安全”接地指示灯如果不亮，也可以测试，但为确保操作者人身
安全，请做好上述一点的要求。

    

RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司
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 高压
回路端

高压变压器接线柱

高压尾

 仪器主机后面板接线柱

 高压
 电容

装上拧紧短路杆

短路杆

RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司
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十二、RK2674系列高压试验变压器概述

十三、试验变压器结构
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十一



十四、试验变压器工作原理
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深圳市美瑞克电子科技有限公司

机器型号：RK2674-50A/B

以下为装箱列表，请开箱后认真检查、核对，如有缺损或损坏请

及时与美瑞克的经销商或我们公司联系。

名称 规格型号 单位 数量

交直流超高压测试仪 RK2674-50A/B 台 1

说明书 1

校准报告 / 份 1

电源线 RK00051 条 1

合格证 / 份 1

高压测试线 RK00029 条 1

连接线 RK00052 条 1

放电棒 RK26015 条 1

测试线 RK00048 条 1

保险丝 25A 个 1

装箱单
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/ 把 2机柜前后门/

RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司

电源开关钥匙

/ 本



深圳市美瑞克电子科技有限公司

机器型号：RK2674-100A/B

以下为装箱列表，请开箱后认真检查、核对，如有缺损或损坏请

及时与美瑞克的经销商或我们公司联系。

名称 规格型号 单位 数量

交直流超高压测试仪 RK2674-100A/B 台 1

说明书 / 本 1

校准报告 / 份 1

电源线 RK00051 条 1

合格证 / 份 1

高压测试线 RK00062 条 1

连接线 RK00052 条 1

放电棒 RK26015 条 1

测试线 RK00056 条 1

保险丝 50A 个 1

/ 把 2

装箱单
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机柜前后门/
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电源开关钥匙
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保修

保修期

保修

1、使用单位从本公司购买仪器者，自本公司发运日期起计算，从经销商部门购买者，从经销商单位

   

保修时应出示该仪器的保修卡。本公司对所有外发仪器实行终身维修服务。保修期内，由于使用

      美瑞克公司的产品已获准和正在审核的中国专利的保护。本说明书提供的信息代以往出版的所

                                                                             

发运日起计算，整机保修期12个月。

附件等易耗品保修期为6个月。

者操作不当而损坏仪器者，维修费由用户承担。

有信息资料，本公司保留改变贵和和价格的权利，并不另行通知。

美瑞克公司版权所有

RK2674-50/100系列 深圳市美瑞克电子科技有限公司



关注 深圳市美瑞克电子科技有限公司官方网站

体验更多优惠 更多服务

使用浏览器扫一扫

深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号
李朗国际珠宝产业园B7栋西12楼(西7号专梯)

28604516(售后专线）
83806889
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